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O CAMARA DOMO AVC489
I

AVC489 Camara Antivandalica!!

Gracias a su entrada de alarma externa, la
camara AVC489A es capaz de enviar una
notificacion al DVR y este a su vez envia un Push
Video a su dispositivo moévil compatible.

La cdmara AVC489 tiene la funcion PUSH VIDEO
con la utilizacion de una alarma externa y
trabajando en conjunto con los dvr de la serie
AVD.

La camara AVC489A cuenta con el protocolo
DCCS (Sistema de Comunicacion entre DVR y
Camara) con el cual usted ahorra en cableado y
tiempo al no tener que cablear los datos a través
del RS485 para tener comunicacion entre la
camaray el DVR, ademas, permite utilizar
cableados ya existentes de coaxial sin tener que
modificar las instalaciones. Con el protocolo
DCCS le permite una instalacion facil y rapida.

Funciones de AVC489ZA

Resolucion de 600 TVL con excelente calidad de imagen.

Carcasa a prueba de vandalismo

Lente varifocal 3.8mm ~9.5 mm

Principales Caracteristicas:

Entrada de alarma exterior (se le pueden conectar contactos secos o alarma PIR alambricos).
DSP Sony EFFIO.

Comunicacion DCCS para notificaciones de alarma al DVR.

Alta Resolucién: 600 TVL.

Lente Varifocal de 3.8MM a 9.5MM.

Angulo de apertura de 84.5° a 36°. PUSH NOTIFICATION

Numero de pixeles: 768 (H) x 494 (V)

Domo Antivandalico. LR ﬁ“‘

Obturador electrénico: 1/60 (1/50) a 1/100,000 seg. 7930emosite I | ©

Modo de lris Automatico. 252Demaosite °

Minima iluminacién requerida 0.05 Lux. 799Demosite ®

Voltaje de alimentacion: 12VCD 263Demosite P

Salida de Video de 75 ohms. 264Demosite ®

Consumo de energia: 75mA. 722Demosite ®

Dimensiones: 124.3mm x 92mm [ e e

PUSH NOTIFIGATION Sy e
una alerta al iPhone. pausar el video.
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