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 CAMARA BULLET KPC149H

Visión Nocturna de Largo Alcance con 56 Leds y Alta Resolución!
KPC149E es una cámara bullet ideal para zonas oscuras que requieren ser monitoreadas desde larga 
distancia con 0 Lux de requerimiento de luz para su funcionamiento nocturno (con sus 56 LED´s IR) y 0.1 
Lux a F2.0 en el día.
Esta cámara de alta resolución IR es conveniente para el ambiente al aire libre con su resistencia a la 
intemperie caso de IP67. En el ambiente oscuro, su distancia de proyección IR es de hasta 40 metros con 
una alta sensibilidad, buena para el día y la vigilancia nocturna.
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 CAMARA BULLET KPC149H

Funciones de KPC149H
Resolución de 520 TVL con excelente calidad de imagen
Resistente a la intemperie caso de IP67.
Visión nocturna de hasta 40 metros
sensor 1/3" CCD HR

Principales Características:
Sistema de Video: NTSC
Sensor de Imagen: CCD de 1/3" a color de resolución estándar
Número de Píxeles: 768 (H) * 494 (V) / 752 (H) * 582 (V)

Relación Señal a Ruido (S/N): > 48 dB (AGC apagado)
Obturador Electrónico: 1/60 (1/50) a 1/100,000 de segundo
Balance de Blancos: Blanco Automático (ATW)
Control Automático de Ganancia (AGC): Si
Lente: f6.0mm a F2.0
Ángulo de Apertura del Lente: 54°
Rango Efectivo: Hasta 40 metros
Salida de Video: 1.0 Vp-p Compuesto, 75 Ohms
Voltaje de energía: 12 Volts (± 10%) Corriente Directa Regulada / 1 Amper (no incluida)

Encendido de IR: Los rayos infrarrojos se encienden automáticamente al bajar la iluminación
Apagado de IR: Los rayos infrarrojos se apagan automáticamente al tener iluminación normal
Selectividad: Da una relación de señal a ruido (S/N) de más de 48 dB (con el control automático de 
ganancia apagado)


