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El escaner biéptico Magellan 8300 es un escaner de alto rendimiento con capacidad de lectura de cinco caras ideal
para supermercados e hipermercados. Ofrece un gran rendimiento, alta calidad, maxima fiabilidad y un excelente
rendimiento. Mejora la eficacia operacional, al alcanzar velocidades de lectura excepcionales en la primera
pasada, y representa el siguiente paso en valor y productividad en caja de Datalogic ADC y de la familia Magellan.

El modelo 8300 se puede configurar como escaner o combinacion de escaner/balanza con el exclusivo plato de
balanza All-Weighs® patentado por Datalogic, para asegurar el pesaje exacto de alimentos a granel en la caja.
Ofrece dos opciones de visualizacién remota de la balanza: un solo visor en un soporte o un visor doble en un Unico
soporte para las aplicaciones que requieren de visualizaciones independientes, una para el cajero y otra para el
cliente. Los modelos 8300 estan disponibles en tres longitudes: larga, media y corta (s6lo escaner) para adaptarse a
las distintas configuraciones de los puntos de venta.

La memoria flash facilita las actualizaciones de software prolongando la vida util del escaner y optimizando al
maximo la inversion realizada. Ademas, se puede usar un puerto RS-232 auxiliar para una gran variedad de
aplicaciones, incluyendo la incorporacion de un escaner de mano, la programacion y la configuracion del escaner,
o tener acceso a la salida de datos del escaner obtenidos de la lectura de la etiqueta. Para las aplicaciones que
requieren de vigilancia electrénica de articulos (EAS), el modelo 8300 se puede equipar con los sistemas EAS
Checkpoint y es compatible con las antenas EAS Sensormatic integradas del mercado de accesorios que ofrecen un
buen reconocimiento de lectura a través del puerto RS-232 auxiliar. Las caracteristicas opcionales de valor afiadido
suministran herramientas de informacién opcionales que permiten disminuir los costes iniciales al administrar la
informacion del software y los diagndsticos del escaner.

Caracteristicas

Escaneo rapido y ergondmico de cinco caras y 360° que ofrece el mejor rendimiento de su categoria

Calidad y fiabilidad ya consolidada de la marca Magellan

Plato de balanza All-Weighs con barra de elevacion integrada o Produce Rail™ (opcional)

Software de decodificacion avanzado FirstStrike que ofrece el mejor rendimiento en la lectura de etiquetas de baja
calidad

Memoria flash para actualizaciones de software in situ de forma sencilla

Compatibilidad con Mettler, Bizerba y otras balanzas adaptables

Opciones de Compra

O LECTOR MAGELLAN 8300 SCN/SCL LAR SIN FUENTE $959.00USD
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FICACIONES

GELLAN™ 8300

CAPACIDAD DE DECODIFICACION CAPACIDAD DE LECTURA
10/ 000G 05 LINEALES Autodiscriming todos |os obdigos esténdar 10 incluyendo ALTURA DE LECTURA 15,2.cm /6,0in
o digos | ineales GST Databar™. CARAS LEIDAS 5 caras
CODIGOS APILADDS 51 DataBar Apilados; G571 DataBar & pilades INDICADORES DE LECTURA Beeper (Volumen y o no 2justablel; LED de lecturacorreda
Grmnid ireccio nales; G51 DataBar Expandidos Apilados LINEAS DE ESCANED 52
RANGO DE LECTURA [MAXIMO) 3.900 ledt S5eq.
VELOCIDAD DELMOTOR 4,500 rpim
ELECTRICAS Z0NA DE ESCA NED 360°

REQ UERIMIENTOS ELECTRICOS AC

Consumao de Energia: En funcionamiento [Minimd: 7 Wat ts
Enfuncionamiento (Momina k B Watts
Modo aho mo de energix 4 Watts

SEGURIDAD Y REGLAMENTACION

ENTRADA AL 100-2 50 VAC, 50-60 Hz APROBACIONES DE AGENCIA El producto cu mple con las aprobacio nes de sequ ridad
reglamentarias pam su uso.
La quia ripidade este prod ucio contiene |a lista completa
AMBIENTAL de certificaciones,
HUMEDAD [5IN-COND ENSACIGN) 5295% CLASIFICACION DELLASER (DR Class|la; EN 608 25 Class 1; [EC 60825 Class 1;
PROTECCION ESD (DESCARGA AEREAN 25 kY PrecauciGn con la Radiacid n del Laser - No lo mire

TEMPERATUR &

Almacenajel Transporte: -40 a 20 °C/ -40 2158 °F

fijamente

OperaciGn: 10 tad0"C /50 2 104°F CONFORMIDAD AMBIENTAL Confo e con EU RHS

INTERFACES UTILIDADES/SERVICIOS

INTERFACES 1B M d6xx; Kieyboard Wed ge: Scanner solamente; DEM [IBM) OPDS/ JAVAPOS Los servicios JavaP 05 estén disponibles parasu descarga
USE; RS-232; USE; Scanner solamen @ Sincargo algu .

PUERTOS AUKILIARES Controlador de Balanza; Display de Balanza Remoto; Puerto Los servici osOPOSestn dispo nibles parasudescanasin
EAS; R5-232 Alimentado cargoalguno.

CARACTERISTICAS OPCIONALES GARANTIA

CARACTERISTICAS DE VALOR ANADIDO Dizgnostic Reporting: Host Downl oad GARANTIA 1 &

CARACTERISTICAS EAS

PLATO DE BALANZA ALL-WEIGHS

Preparado para Sensormatic Reconodmiento de lectura
wmecta

SistemaC heckpoint El hardwane EAS Integrado trabajara
con Counterpoint [X yevoludonara los modelos D11
Produce Lift Bar Integrada; Prod uce Rail ™
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