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 CAMARA PROFECIONAL AVC412ZAN

La cámara AVC412AZAN pertenece a la serie de cámaras de Súper Alta Resolución diseñada para 
ajustarse a las diferentes demandas en el ramo de la seguridad.
Esta cámara profesional cuenta con su propio menú para ajustar otras funciones, como el balance de 
blancos, AGC, ajuste de la imagen y el control de luz de fondo.
La serie de cámaras AVTECH Sony ® Effio cuenta con el mejor costo y rendimiento le ofrece la mejor 
visualización de alta resolución e imágenes claras incluso en la oscuridad. Cuando el fluido de luz fluctúa, 
la visión se ve aún estable y muestra el verdadero color de las imágenes.

Principales características:
Sensor 1/3 "HR Sony Effio-E
Súper Alta Resolución
No incluye lente
Número de píxeles 768 (H) * 494 (V) / 752 (H) * 582 (V)
Iluminación Minima: Modo de color: 0,1 Lux / F2.0 / B / W modo: 0,08 Lux / F2.0
S / N Ratio: Más de 48dB (AGC off)
Obturador electrónico: AUTO: 1/50 (60) a 1/100, 000 sec. / MANUAL: 1/50 (60), FL 1/120 (100), 1/250, 1/500, 
1/1, 000, 1/2, 000, 1/4, 000, 1/10, 000 seg.
Montaje de lente CS
Modo de IRIS AES / VD / DD
CRS: Sí
AGC ajustable / OFF
Salida de vídeo1,0 Vp-p compuesto, 75Ω
Fuente de alimentación (± 10%) DC12V (no incluida)
Corriente / Consumo de energía (± 10%) 80mA
Dimensiones (mm) 117 (L) x 60 (W) x 50 (H)
Digital WDR
Menú OSD multilingüe integrado (Inglés / Francés / Alemán / Español / Portugués / Ruso / Japonés)
Micrófono Integrado


