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 CAMARA IP BULLET AVM357ZAN

Esta cámara megapixel, AVM357ZAN, es una 
cámara para uso en exteriores cuenta con 35 LEDs
IR, y soporta visualización de la imagen de alta 
definición, lo que permite a los usuarios tener claras 
y nítidas imágenes de vigilancia. 
Su distancia de proyección IR puede alcanzar hasta 
20 metros de vigilancia zona oscura, aptos para 
lugares como fábricas o almacenes. 
AVM357ZAN cuenta con un puerto de E / S de 
alarma conectar dispositivos externos. 
Además puede trabajar con nuestra serie NVR para 
guardar todas sus grabaciones de eventos para su 
posterior comprobación. 

Funciones de AVM357ZAN
Fácil configuración de la red con tu iPhone / iPad
Alarma E / S para conexión de dispositivo externos
Estándar ONVIF
Vigilancia a distancia
Totalmente compatible en el iPhone, iPad, y Explorer en el sistema operativo Windows ®
Función ETS
35 IR LED incorporado para la vigilancia nocturna con alcance efectivo de hasta 20 metros
Principales Características:
Sensor de imagen: 1/4 "sensor de imagen SONY HR
Min.. Iluminación: 0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED ON)
Obturador electrónico: 1/2 a 1/10, 000 seg
Lente: f3.8mm / F1.5
Ángulo de visión: 62.7 ° (diagonal) / 53,7 ° (horizontal) / 34,1 ° (Vertical)
IR LED: 35 Unidades
IR Alcance efectivo: Hasta 20 metros
IR Shift: Sí
Modo de IRIS: AES
Balance de blancos: ATW
Grado del IP: IP67
Fuente de alimentación (± 10%): 12V / 1A
Compresión de vídeo: H.264 / MPEG4 / MJPEG
Resolución: SXGA / 720P / VGA / QVGA
Frecuencia de imagen: NTSC: 30 / PAL: 25


