
EC-5890X
Impresora Térmica de 58 mm

Ficha Técnica    

Modo de impresión: Térmico Directo.
Ancho de Impresión: 58 mm.
Velocidad de Impresión: 90 mm/seg.
Columnas de impresión: 384 dots/línea.
Carácter de Impresión: ANK Carácter.
Tamaño de Caracteres: Font A: 12 x 24 dots Simplificado/Tradicional:
 24 x 24 dots.
Lenguaje: Ingles/Español/Japonés/Francés/Alemán.
Interface: Paralelo/Serial/USB.
Fiabilidad: 100 km.
Fuente de poder: DC 24V
Cajón de dinero: DC 12-24V/1A
Temperatura: 0 - 45 grados centígrados.
Grosor de Papel: 0.06-0.08mm
Humedad: 10 - 80%
Modo de Código de barras: JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39.
Controlador: Win9X/ME/NT/XP/7, compatible c/Epson y Samsung.
Comando de impresión: Compatible con ESC/POS.
Dimensiones: 140mm (A) x 225mm (L) x 135mm (A).
Peso: 1.0 kg

Descripción

Impresora Térmica EC-5890X, Especializada en Pequeños comercios (PYME).
Es ideal por su gran habilidad para la impresión de recibos en tamaño 
de 58mm, la capacidad que tiene en cuanto a precio e impresión de 
recibos térmicos la hace la impresora mas atractiva del mercado.
Le permite el ahorro de papel de mas del 30% en dinero con respecto a 
un impresora de 80mm de ancho.
Cuenta con software que le permite compactar información.

La Impresora cuenta con:

Velocidad de 90 mm/seg.
Formato de 58 mm.
Compatible con ESC/POS, Epson y Samsung.
Fácil colocación de papel.
Fuente de poder incluida
Cable de interface incluido.
Disco de instalación.
Garantía 1 año en todas sus partes.
Puerto Serial-USB: EC-SIC-5890X-USB.


